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Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras 
modicaciones formales. 
© Thorn Lighting

ENEC, IP65, D, Beam_Surface_3, IK08, SC1, Beam_Emergency, CE, RCM, T16, T26, 850, Ta=25

A highly durable, IP65 rated, luminaire for use in wet and dusty 
areas, where reliability is important

• Versión LED con una exclusiva óptica dual de luz.
• Deep gasket channel for an assured IP65 seal
• Suspendable gear tray for easy maintenance
• Connect, ready to install versions

Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto 
deseado.
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Material/ tipo
Canopy and diffuser: injection moulded fire retardant polycarbonate
Gear tray: sheet steel, white enamel finish
Toggles: polycarbonate (stainless steel available)

Instalación/ montaje
Cable entry positions at the back and each end of the fitting. Stainless steel quick-fix brackets supplied with each 
luminaire. Toggle clips easy to fit and close by hand. Connect versions available with fast electrical connection facility. 
Conduit box mounting, chain suspension, conduit suspension and catenary suspension kits, plus through wire kits are all 
available (see accessories listing). LED version: through wiring end to end is not possible but looping in and out at one end 
is acceptable. Suitable for all indoor plus external 'under cover only' applications.


