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Equaline LED
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Beam_Suspended_DI, IP20, Beam_Semi-recessed_1, Beam_eControl_A, SC1, Beam_Emergency, CE, 650, Ta = 0 to +25, LED

Iluminación lineal LED con un diseño sencillo y minimalista.

• Ofrece una excelente salida de luz (hasta 4800 lm) con una eficacia de >80 
lm/W y un excepcional control del deslumbramiento para aplicaciones en 
oficinas y centros educativos.

• Puede montarse sobre superficie para iluminación directa o en suspensión para 
iluminación directa/indirecta.

• Disponible con varios tipos de conectores y módulos de relleno para facilitar 
muchas posibilidades de diseño creativo.

• Forma parte de una línea completa de versiones tanto autónomas como 
montadas en pared que permiten unos sistemas de diseño flexibles y de 
consumo eficiente con una estética coordinada.

Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto 
deseado.
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Material/ tipo
Carcasa: aluminio anodizado extruido (parecido a RAL 7046).
Tapas laterales: aluminio fundido, gris con recubrimiento en polvo (parecido a RAL 7046).
Difusor: acrílico.

Instalación/ montaje
Para la versión de superficie se suministran luminarias individuales con soportes dedicados de montaje sobre superficies, 
para las versiones en suspensión y directas/indirectas se suministran luminarias individuales con montaje en suspensión 
con cable ajustable, bloqueos rápidos incluidos. Para las versiones System es necesario pedir soportes o juegos de 
suspensión por separado. El espacio máximo recomendado es de 2,5 m. Las luminarias individuales se suministran con 
un cable gris sin halógenos de 2,5 m, 5 x 0,75 mm². Para las versiones System es necesario pedir un cable de 
alimentación por separado.


