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EN60598, Beam_Surface_1, IP65, IK08, Beam_eControl_A, SC1, CE, 850, LED

Gama de luminarias LED IP65 para la iluminación de bajo 
consumo de energia de alta calidad en entornos húmedos y 
polvorientos

• Entre sus características se incluye la instalación instantánea con opciones de 
conexión a través de cables y compatibilidad con caja BESA (espaciado de 600 
mm).

• Altamente eficiente LEDs reducen la energía el consumo y los costes, y 
proporcionar un mayor ahorro derrivados de los ciclos de vida de 
mantenimiento más largos (50,000 Hrs @L70, Ta 25°C

• Opción de alumbrado de emergencia y regulación DALI.
• Su diseño tradicional le aporta un aspecto estéticamente agradable, ideal para 
sustitución punto por punto en proyectos de renovación.

Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto 
deseado.
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Material/ tipo
Carcasa : policarbonato
Difusor : policarbonato con prismas lineales
Junta: poliuretano expandido
Alterna: acero inoxidable
Bandeja de engranajes : acero, acabado esmaltado blanco

Instalación/ montaje
Posiciones de entrada de cable en la parte posterior y cada extremo del accesorio. Susministro con cierre IP65. Acero 
inoxidable soportes solución rápida susministro con cada luminaria. Alterma de acero inoxidable son cautiva en la carcasa 
para evitar pérdida durante en mantenimiento. Bandeja de engranaje de acero se retiene y se suspendió por pestillos de 
resorte. Montaje de conducto, kits de suspensión de la cadena y de suspensión de catenaria disponibles como accesorios. 
Adecuado para todas las aplicaciones en interiores, además de sólo las aplicaciones encubiertas externos.


