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Omega Pro
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Confort y diseño: luminaria plana con un exclusivo control del 
deslumbramiento

• Solución eficiente de iluminación Led ubicada en el perímetro de la luminaria 
con una exclusiva óptica prismática "Glare ProTech" que logra un alto 
rendimiento y un mejor control del deslumbramiento

• Solución LED ideal para la iluminación de oficinas que cumple la norma sobre 
iluminación de oficinas EN 12464 (UGR<19 y 2500 cd/m² a 65º)

• Perfecto control del deslumbramiento sobre pantallas y un mayor confort visual 
para los usuarios

• Reemplazo directo para luminarias empotradas de 4 x 14 W

Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto 
deseado.

0°

30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°
180°

100200300

 cd/klm

96629741

Material/ tipo
Cuerpo: Chapa de acero inoxidable, blanco (RAL9016)
Difusor: Estable a los rayos UV, óptica prismática tipo "Glare ProTech"

Instalación/ montaje
La Omega Pro permite su instalación empotrada en falso techo con perfil visto de 15 o 24 mm. La luminaria simplemente 
se apoya en la estructura metálica del techo para una rápida instalación. Para su instalación desde abajo en falsos techos 
con perfil oculto, existen versiones con soporte previamente montado (MRM).
Montaje de superficie: tipo collar, se fija al techo con 4 tornillos a través de unas ranuras tipo ojo de cerradura y la 
luminaria apoya sobre la estructura del techo.
Montaje en suspensión: suspendidas a través de un cable regulable (1500 mm), 4 puntos de fijación al techo.


