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Gama de proyectores lineales discretos que ofrecen gran 
variedad de opciones lumínicas estáticas y dinámicas.

• Cuerpo compacto con driver integrado para versiones monocromáticas o caja 
externa de DMX para versiones RBBW

• Flexibilidad excepcional con varios colores LED, distribuciones de luz, 
longitudes y posibilidades de instalación.

• Versiones para altas temperaturas ambientales (+50 °C) para los climas más 
cálidos. Caja portaequipo remota disponible previa solicitud.

• Instalación en línea continua que permite un haz de luz uniforme.
• Protector de sobretensiones de 6 kV como estandar

Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto 
deseado.
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Material/ tipo
Monocromático.
Estándar – Todo integrado.
Cuerpo: aluminio extruido (EN AW-6060 T6), pintado en gris plateado.
Lateral: aluminio fundido pintado, gris plateado.
Caja: cristal templado de 10 mm de espesor.
Cola: adhesivo monocomponente MSP.
Cable: 1 m de H05RNF (2x1 mm²).
Versiones para altas temperaturas: caja portaequipo remota.
Cuerpo: aluminio extruido (EN AW 6060 T6) pintado en gris plateado.
Lateral: aluminio fundido pintado, gris plateado.
Caja: cristal templado de 10 mm de espesor.
Cola: adhesivo monocomponente MSP.
Cable: 1 m de cable H05RNF de 2x1 mm². 
Caja de conexión monocromático: aluminio fundido (EN AB 47100)
pintado en gris plateado texturado.
Conectores de cable: latón.
Junta: caucho/neopreno.
Tornillos: acero inoxidable.

RGBW:
Igual para las versiones estándar y para altas temperaturas:
Caja portaequipo remota.
Cuerpo: aluminio extruido (EN AW-6060 T6), pintado en gris plateado.
Lateral: aluminio fundido pintado, gris plateado.
Caja: cristal templado de 10 mm de espesor.
Cola: adhesivo monocomponente MSP.
Cable: 1 m de Profiplast CSA 5x1,0 mm² para las versiones DMX.
Caja de conexión RGBW: aluminio fundido (EN AB 47100), pintado en gris plateado texturado.
Conectores de cable: latón.
Junta: caucho/neopreno.
Tornillos: acero inoxidable.

Cajas empotradas en el suelo para las versiones empotradas sin ajustes de ángulo.
Caja y alineadores: acero inoxidable galvanizado.
Tornillos: acero inoxidable.
Protector intercalado: poliestireno.

Instalación/ montaje
Versiones monocromáticas empotradas de serie con controlador integrado
Adecuado solamente para su instalación empotrada sin ajuste del ángulo del haz de luz. Instalar la caja empotrada en el 
suelo en línea o independiente. Enganchar el cuerpo empotrado de la Satin2 dentro de la caja empotrada. Todas las 
versiones empotradas monocromáticas estándar vienen precableadas con un cable H05RNF de 1 m de longitud al 
suministro eléctrico. Un contector de cable para las versiones de entrada y dos conectores de cable para las versiones de 
entrada/salida. Los cables de alimentación llevan una tapa de plástico para evitar lesiones. Esta tapa debe cortarse antes 
de hacer una instalación de cableado en serie.

Versiones monocromáticas empotradas para ambientes de altas temperaturas.
Caja portaequipo remota y cable de 1 m de H05RNF (2x1 mm²) para conexiones a la red eléctrica.

Versiones RGBW empotradas tanto para las versiones estándar como para las de altas temperaturas.
Caja portaequipo remota y cable de 1m de Profiplast CSA 5x1,0 mm² para las versiones DMX.

Caja empotrada en el suelo para las versiones empotradas.
IK10, carga estática: 500 kg, sin ajustes de ángulo. Cierre: clips antivandalismo.


