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IP66, IK08, Beam_Column_1, Beam_Column_5, Beam_Wall-bracket_1, SC2, CE

Una luminaria LED de estilo del siglo XIX perfecta para calles 
tradicionales y zonas históricas ofreciendo una solución 
energética altamente eficiente

• IDA Dark Sky Approved
• *IDA fixture seal of approval relates to <= 3000 K only and clear enclosures. 
Luminaires must be mounted as photometered.

• Luminaria tradicional de color negro con columna y apliques perfectamente 
integrados con el entorno

• Sistema óptico de alta calidad que incrementa el rendimiento significativamente 
para el remplazo de las viejas luces,temperatura de color de 4000k y 3000k 
como estándar, 2200k disponible bajo pedido para áreas con ambientes cálidos 
que así lo requieran

• Bajo coste de propiedad: vida útil 100.000h (25°C, L80), integrada para un 
mayor ahorro de energía

• Rápida instalación con la posibilidad de montaje suspendido o en altura para 
cubrir aplicaciones desde calles residenciales hasta las plazas de las ciudades

Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto 
deseado.
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Material/ tipo
Lantern body and top: die-cast aluminum , finish black (RAL 9005) textured, standard corrosion class: C3.
Gasket: silicone
Enclosure: extra clear glass 4 mm
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Instalación/ montaje
Montaje en columna o suspendido, altura recomendada hasta los 6m.

Montaje en columna:
Sobre columnas de acero Meleze Ø 60mm con adaptador (código 96629564).
En columnas fundidas a presión con acoplamiento de rosca.

Montaje en suspensión:
Fijación en consolas o soportes Andely y Le Mail a través de tubo roscado Ø 27G.
Código de junta universal 96262636 permite compensación de cualquier posible defecto de verticalidad en el soporte en 
caso de fijación recta.

Acceso para remplazar el LED a través de 4 tornillos después de abrir el cuerpo con un tornillo. Se entrega con un sencillo 
kit de 3 pasos. Precableado debe añadirse a través de un cuarto paso para instalarse en el poste, se entrega con un cable 
de 5m H07-RNF estándar para montaje en columna, se suministra todo en una sola caja. Completo con ajuste de fábrica 
de atenuación Bi-Power integrada de 700 mA conmutable por el instalador a otros 3 perfiles de atenuación, 525mA o 
350mA, y sin atenuación.      

Accesorios que se suministran separadamenteIndicaciones para pedidos

Descripción Código ILCOS Zócalo Peso (kg) Código SAP

EP 445, narrow road optic, post top mounting

EP445 12L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629544

EP445 12L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629545

EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629546

EP445 24L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629547

EP445 12L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631748

EP445 24L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631749

EP445 36L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631758

EP445 36L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631759

EP445 36L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631760

EP 445, narrow road optic, suspended

EP445 12L70-730 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96629556

EP445 12L70-740 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96629557

EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96629558

EP445 24L70-740 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96629559

EP445 12L70-827 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631754

EP445 24L70-827 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631755

EP445 36L70-827 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631767

EP445 36L70-730 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631768

EP445 36L70-740 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631769

EP 445, street comfort optic, post top mounting

EP445 12L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629548

EP445 12L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629549

EP445 24L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629550

EP445 24L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629551

EP445 12L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631750

EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631751

EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631761

EP445 36L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631762

EP445 36L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631763
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Descripción Código ILCOS Zócalo Peso (kg) Código SAP

EP 445, street comfort optic, suspended

EP445 24L70-730 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96629562

EP445 24L70-740 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96629563

EP445 12L70-730 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96629560

EP445 12L70-740 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96629561

EP445 36L70-740 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631772

EP445 12L70-827 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631756

EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631757

EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631770

EP445 36L70-730 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631771

EP 445, rotationally symmetric optic, post top 
mounting
EP445 12L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629552

EP445 12L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629553

EP445 24L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629554

EP445 24L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629555

EP445 12L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631752

EP445 24L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631753

EP445 36L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631764

EP445 36L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631765

EP445 36L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631766

EP 445 accessories

EP445 D60 COL/ADAPTOR R9005TX 0,8 96629564

EP445 D76 COL/ADAPTOR R9005TX 0,9 96631773

EP445 LED ECL/PC 1,8 96634047


