
CHALICE
Familia de downlights de alto rendimiento con varios 

tamaños y acabados, gran eficiencia y protección contra 
la entrada de polvo y agua 



La tercera generación de Chalice supone una mejora respecto a los modelos más destacados 
de Chalice y Chalice Pro y ofrece una gama adaptable y amplia que permite atender las 

exigentes necesidades de iluminación mediante downlights, garantizando su idoneidad para 
instalarse en numerosas aplicaciones. 

Los downlights están disponibles en tres tamaños (100 mm, 150 mm y 200 mm), 
en múltiples paquetes de lúmenes y en una selección de tres acabados de reflector (plateado 

Satinbrite, plateado Mirrorbrite, blanco). La gama principal de Chalice cuenta con una 
impresionante protección IP54 contra la entrada de agua, polvo y suciedad de manera 

estándar, con una cubierta de policarbonato opcional soldada por ultrasonido que amplía 
la protección al estándar IP65. Su vida útil prolongada de 50 000 horas a L90 garantiza su 
durabilidad. El modelo para techos altos suministra 5000 lúmenes a través de una óptica 

personalizada avanzada, mientras hay dos variantes de montaje en superficie y suspendidas 
que completan la familia Chalice, aumentando las posibilidades de instalación  

en interior y bajo cubierta. 

La gama Chalice, diseñada y fabricada por Thorn en Lemgo, Alemania, se ha desarrollado 
basándose en principios de diseño circulares y ofreciendo la posibilidad de sustituir no solo 
el driver de la luminaria, sino el propio motor de luz LED. En su núcleo, la presencia de un 

disipador térmico de aluminio reciclado ofrece condiciones óptimas para conseguir una vida 
útil prolongada y capacidad de reciclaje en el futuro. 
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EFICIENTES Y DURADEROS PARA MÚLTIPLES APLICACIONES, 
DISEÑADOS Y FABRICADOS EN ALEMANIA 

DOWNLIGHTS DE ALTO 
RENDIMIENTO





FAMILIA DE 
DOWNLIGHTS POR 
DISEÑO
La gama de tres downlights de montaje empotrado de gran durabilidad 
constituye una parte esencial de la tercera generación de la familia Chalice 
de Thorn. Hay disponibles tamaños de 100, 150 y 200 mm de diámetro, 
todos con una profundidad máxima de empotramiento de no más de 
100 mm para poder instalar los downlights en huecos estrechos del techo. 
Esto se ve complementado por la importante ventaja que implica la 
protección de serie contra la entrada de humedad, polvo y suciedad de la 
clase IP54 en toda la gama, y la clase IK09 de resistencia frente a impactos. 

Esta gama es una opción de bajo consumo energético que permite 
sustituir halógenos, fluorescentes y downlights LED de primera 
generación con soluciones de hasta 155 lm/W y una vida útil de 
50 000 horas (L90). Las luminarias Chalice ofrecen un gran rendimiento 
y permiten reducir los costes de funcionamiento y mantenimiento.

Los clips de montaje mediante resorte sólidos y duraderos, 
el disipador térmico eficaz y ligero de aluminio y los conectores plug 
and play entre los downlights y los drivers contribuyen a aportar 
una mayor robustez y a facilitar la instalación, características 
por las que son tan conocidas las luminarias Thorn. 



La selección de tres acabados de los reflectores (Satinbrite, 
Mirrorbrite y blanco) ayuda a convertir los downlights empotradas 
de Chalice en luminarias que se adaptan a cualquier contexto. 
El reflector Mirrorbrite es ideal para lugares de trabajo en 
los que resulta especialmente importante el control del 
deslumbramiento. Este acabado permite a los tres tamaños de 
Chalice cumplir con las duras exigencias del índice UGR 19.

Hay disponibles reflectores en blanco, 
Satinbrite y Mirrorbrite.

El reflector Mirrorbrite alcanza un UGR < 19

UN ACABADO PARA TODOS LOS ENTORNOS

REFLECTORES VARIADOS BRILLO REDUCIDO



OPCIONES DE 
INSTALACIÓN 
AMPLIADAS
Opcionalmente, los downlights Chalice empotrados pueden suministrarse 
con una cubierta de policarbonato soldada por ultrasonido que ofrece 
una protección mejorada frente al agua, el polvo y la suciedad de 
la clase IP65. Esta característica única minimiza el peso y el coste 
y permite instalar los downlights en zonas nuevas como baños, 
zonas de preparación de alimentos y techos bajo marquesinas.

Los downlights Chalice estándar empotrados y montados 
en superficie pueden disponer de batería de emergencia 
para que la luminaria siga funcionando en caso de un 
corte del suministro, proporcionando 3 horas de luz. 
Thorn utiliza baterías LiFePO4 que ofrecen múltiples 
ventajas, como una mayor seguridad (protección 
térmica y frente a sobrecargas), estabilidad 
(autodescarga reducida) y una vida útil superior 
a la de otras baterías de emergencia.

Indicador de batería 
de emergencia

Protección de clase IP65

OPCIÓN DE BATERÍA 
DE EMERGENCIA



¿TECHOS ALTOS? 
NO HAY PROBLEMA
Los centros de transporte, como las estaciones de 
tren y los aeropuertos son solo dos de los muchos 
lugares que cuentan con techos altos. Thorn se 
ha asegurado de que la gama Chalice resulte 
adecuada para estos casos gracias a nuestro 
downlight High Ceiling personalizado, que cuenta 
con un potente módulo con chip en placa LED de 
5000 lúmenes y un reflector avanzado para ofrecer 
una iluminación más eficaz desde grandes alturas. 

En función de los requisitos de espacio de la aplicación 
para techos altos hay disponibles dos reflectores que 
disponen de un haz extensivo o haz extensivo amplio. 

Se puede añadir una 
cubierta de cristal que 
proporciona una mayor 
protección frente al 
agua, polvo y suciedad 
de la clase IP43.



DOWNLIGHTS 
DE SUPERFICIE

La gama Chalice está disponible en dos opciones de 
montaje en superficie de 125 y 180 mm de diámetro con 
clase IP43 de fábrica. Resultan fáciles y rápidos de instalar 
gracias a su montura de bayoneta de giro y bloqueo. El 
tornillo de seguridad patentado por los ingenieros de 
Thorn ofrece una mayor seguridad para que el cuerpo 
no se separe de la base después de la instalación. 

Si es necesario realizar una instalación bajo una 
marquesina, las luminarias pueden pedirse con una cubierta 
de protección mejorada soldada por ultrasonido y una junta 
posterior que permite aumentar la clase de protección 
general contra la entrada de polvo y agua al estándar IP54.

Los tamaños de Chalice SM 125 y 180 
se pueden suspender también mediante 
el kit de suspensión de Thorn.

Desatornille el mecanismo de bloqueo del tornillo 
de seguridad patentado para fijar la luminaria 
Chalice montada en superficie a su base de metal.



REFORMAS Y 
SOSTENIBILIDAD
Thorn diseñó la familia de downlights de Chalice para convertirla en la solución 
ideal para reformas en múltiples situaciones. Además de esto, desde las fases 
más tempranas de diseño, los downlights Chalice se han creado teniendo 
en cuenta la sostenibilidad y la capacidad de reciclaje. El disipador térmico 
del downlight de aluminio se elabora con aluminio reciclado, lo que minimiza 
la huella ecológica del producto y fomenta su reciclado en el futuro. 

• Más del 90 % del disipador térmico está fabricado en aluminio reciclado

• Excelente solución para reformas: cambie los ineficientes halógenos, 
fluorescentes y LED de primera generación por downlights LED 
de última generación de alta eficiencia y bajo consumo

• Motor y controlador de luz LED extraíble y sustituible (el mantenimiento y la 
modernización deberá ser llevado a cabo por un profesional cualificado)

Thorn ha desarrollado la placa 
LED de Chalice en colaboración 
con nuestra empresa asociada 
Tridonic. De esta forma, ofrecemos 
mantenimiento y mejoras en el futuro. 
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CHALICE
DESCUBRA

CHALICE 100 CHALICE 150 CHALICE 200

800 lm, 1400 lm 1400 lm, 2000 lm, 3000 lm 1400 lm, 2000 lm, 3000 lm

hasta 155 lm/W

3000 K, 4000 K

80, 90

< 19 (RMB), < 22

IP54 / IP65 (por abajo)

Satinbrite (RSB), Mirrorbrite (RMB), Blanco (RWH)

56° (RMB, RSB), 68° (RWH) 56° (RMB), 63° (RSB), 72° (RWH) 60° (RMB), 68° (RSB), 83° (RWH)

De -20 °C a 25 °C (EHF/HFIX)

IK09

50 000 h L90 a 25 °C

Montaje empotrado

100 mm 150 mm 200 mm

Conector Wieland de 3 polos (WL3), conector Wieland de 5 polos (WL5), 
Conector Wago de 3 polos (WO3), conector Wago de 5 polos (WO5)

Prueba manual de 3 horas, batería LiFePO4 (E3) / prueba automática referenciable de 3 horas, batería LiFePO4 (E3D)

Salida fija (HF) / Salida fija con funcionalidad DC (EHF) / 
DALI atenuable (HFIX), basicDIM Bluetooth® Wireless (BC)
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CHALICE HIGH CEILING 200 CHALICE SURFACE MOUNTED 125 CHALICE SURFACE MOUNTED 180

5000 lm 800 lm, 1400 lm 1400 lm, 2000 lm, 3000 lm

hasta 129 lm/W hasta 124 lm/W hasta 142 lm/W

3000 K, 4000 K

80 80, 90

< 16 < 19 (RMB), < 22

IP20 / IP43 (por abajo) IP43 / IP54 (por abajo)

Haz extensivo (FL), haz extensivo amplio (WFL)
 +  Satinbrite (RSB), Mirrorbrite (RMB), 

Blanco (RWH)
Satinbrite (RSB), Mirrorbrite (RMB), Blanco (RWH)

29° (FL) / 44° (WFL) 56° (RMB, RSB), 68° (RWH) 56° (RMB), 63° (RSB), 72° (RWH)

De -20 °C a 25 °C (EHF/HFIX)

IK07 IK06

50 000 h L90 a 25 °C

Montaje empotrado Montaje en superficie

200 mm – –

Conector Wieland de 3 polos (WL3), 
Conector Wieland de 5 polos (WL5), conector Wago 
de 3 polos (WO3), conector Wago de 5 polos (WO5)

– –

– – Prueba manual de 3 horas, batería LiFePO4 (E3)

Salida fija con funcionalidad CC (EHF) / DALI atenuable (HFIX)

1 Versión montada en superficie  2 Versión empotrada



Thorn Lighting desarrolla y mejora sus productos de forma continua. Todas las descripciones, ilustraciones, 
dibujos y especificaciones de esta publicación presentan únicamente detalles generales y no formarán parte 
de ningún contrato. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso o notificación 
pública. Todos los productos se suministran de acuerdo con las condiciones generales de venta de la empresa, 
de las cuales se puede solicitar un ejemplar. Todas las medidas se muestran en milímetros y los pesos en 
kilogramos, a menos que se especifique lo contrario.
07/2023 (ES)

Como fabricante líder de 
luminarias a nivel mundial, 
Thorn Lighting ofrece una 
garantía de cinco años para su 
gama completa de productos en 
todos los países europeos. 
thornlighting.com/guarantee

GARANTÍA 
DE 5 AÑOS

PÓNGASE 
EN CONTACTO

www.thornlighting.es/CHL3    www.thornlighting.es/contactenos

https://www.thornlighting.com/guarantee
https://www.thornlighting.es/es-es/CHL3
https://www.thornlighting.es/contactenos

